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权利 要 求 书 1 页 区 


(54) 发 明 名称 

机 器 人 的 关节 构造 体 
(57) 摘要 

本 发 明 的 机 器 人 的 关节 构造 体 具 备 :第 一 连 
杆 (10) 及 第 二 连 杆 (20) ,经 由 关节 部 (40) 而 转动 
自如 地 连结 ,关节 部 (40) 具有 :第 一 转动 部 件 
(41) ,以 其 轴 心 朝向 第 一 方向 的 方式 配置 ,并 与 
第 一 连 杆 (10) 连接 ; 一 对 第 二 转动 部 件 (42A、 
42B) ,以 其 轴 心 朝向 相对 于 第 一 方向 垂直 的 方向 
亦 即 第 二 方向 的 方式 ,并且 以 与 第 一 转动 部 件 
(41) 卡 合 的 方式 配置 ;以 及 轴 部 件 (1) ,形成 为 T 
字 状 ,并 具有 第 一 轴 部 (11) 和 一 对 第 二 轴 部 
(12A、12B) ,本 发 明 的 机 器 人 的 关节 构造 体 还 具 
备 :按压 部 件 , 以 与 第 二 轴 部 连接 并 将 第 二 转动 
部 件 向 内 侧 按压 的 方式 构成 。 


Ru 


你 
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1 .一 种 机 器 人 的 关节 构造 体 ,其 特征 在 于 ,具备 : 

第 一 连 杆 及 第 二 连 杆 ,经 由 关节 部 而 转动 自如 地 连结 ;和 

第 一 致 动 器 及 第 二 致 动 器 ， 

所 述 关 节 部 具有 :第 一 转动 部 件 , 以 其 轴 心 朝向 第 一 方向 的 方式 配置 ,并 与 所 述 第 一 连 
杆 连接 ;一 对 第 二 转动 部 件 , 以 其 轴 心 朝向 相对 于 所 述 第 一 方向 垂直 的 方向 亦 即 第 二 方向 
的 方式 ,并且 以 与 所 述 第 一 转动 部 件 卡 合 的 方式 配置 ;以 及 轴 部 件 ,具有 第 一 轴 部 和 一 对 第 
轴 部 ， 

所 述 第 一 致 动 器 构成 为 ,经 由 旋转 传递 部 件 而 将 其 旋转 运动 传递 至 一 方 的 所 述 第 二 转 
动 部 件 ， 

所 述 第 二 致 动 器 构成 为 ,经 由 所 述 旋 转 传 递 部 件 而 将 其 旋转 运动 传递 至 另 一 方 的 所 述 
第 二 转动 部 件 ， 

所 述 轴 部 件 形 成 为 ,所 述 第 一 轴 部 朝向 所 述 第 一 方向 ,并 且 一 对 所 述 第 二 轴 部 对 向 所 
述 第 二 方向 ， 

所 述 第 一 转动 部 件 以 供 所 述 轴 部 件 的 所 述 第 一 轴 部 插 通 的 方式 配置 ， 

一 对 第 二 转动 部 件 以 相互 对 置 的 方式 ,并 且 以 供 所 述 轴 部 件 的 所 述 第 二 轴 部 插 通 的 方 
式 配 置 ， 

所 述 第 一 连 杆 构成 为 ,通过 所 述 第 一 致 动 器 及 所 述 第 二 致 动 器 进行 旋转 运动 而 相对 于 
所 述 第 二 连 杆 相对 地 摆动 ， 

所 述 机 器 人 的 关节 构造 体 还 具备 按压 部 件 ,该 按压 部 件 构成 为 ,与 所 述 第 二 轴 部 连接 
并 对 所 述 第 二 转动 部 件 癌 内 侧 按压 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 机 器 人 的 关节 构造 体 ,其 特征 在 于 ， 

所 述 旋转 传递 部 件 具 有 :第 一 旋转 传递 部 件 , 与 所 述 第 一 致 动 器 或 所 述 第 二 致 动 器 连 
接 ; 和 第 二 旋转 传递 部 件 , 以 其 轴 心 朝向 所 述 第 二 方向 的 方式 ,并 且 以 与 所 述 第 一 旋转 传递 
部 件 卡 合 的 方式 配置 。 

3. 根 据 权利 要 求 2 所 述 的 机 器 人 的 关节 构造 体 ,其 特征 在 于 ， 

所 述 按压 部 件 构成 为 ,经 由 所 述 第 二 旋转 传递 部 件 而 按压 所 述 第 二 转动 部 件 。 

4. 根 据 权 利 要 求 3 所 述 的 机 器 人 的 关节 构造 体 , 其 特征 在 于 ， 

在 所 述 按压 部 件 与 所 述 第 二 旋转 传递 部 件 之 间 配 置 有 轴承 。 

5. 根 据 权 利 要 求 1 一 4 中 的 任 一 项 所 述 的 机 器 人 的 关节 构造 体 , 其 特征 在 于 ， 

所 述 按压 部 件 配置 为 :在 从 所 述 第 二 方向 观察 时 , 与 所 述 第 二 轴 部 重 登 。 

6. 根 据 权 利 要 求 1 一 5 中 的 任 一 项 所 述 的 机 器 人 的 关节 构造 体 , 其 特征 在 于 ,还 具备 : 

安装 部 件 ,构成 为 配置 于 所 述 第 二 连 杆 并 与 所 述 第 二 旋转 传递 部 件 的 基 端 部 抵 接 ; 和 

紧 固 部 件 ,将 所 述 安装 部 件 和 所 述 第 二 连 杆 紧 固 ， 

所 述 紧 固 部 件 配置 为 :在 从 所 述 第 二 方向 观察 时 ,不 与 所 述 第 二 轴 部 重 倒 。 
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机 器 人 的 关节 构造 体 


技术 领域 
[0001] ”本 发 明 涉及 机 器 人 的 关节 构造 体 。 


背景 技术 

[0002] ” 公 知 有 具备 喷嘴 的 用 于 涂 装 作业 的 机 械 手 装置 ,其 中 ,该 喷嘴 具有 以 被 2 个 锥 齿轮 
夹 持 并 与 该 2 个 锥 齿轮 咕 合 的 方式 配置 于 基体 的 齿轮 部 ,并 且 2 自 由 度 地 进行 旋转 (例如 , 参 
照 专 利文 献 1) 。 

[0003] ”专利 文献 1: 日 本 特 开平 7-24771 号 公报 

[0004] ”然而 ,在 上 述 专利 文献 1 所 公开 的 机 械 手 装置 中 ,未 公开 以 何 种 方式 使 2 个 锥 齿轮 
及 齿轮 部 安装 于 基体 。 另 外, 锥 齿轮 在 轴 方 向 上 作用 有 推力 ,因此 存在 锥 齿轮 与 齿轮 部 的 路 
合 变 得 松 组 ,产生 松动 的 危险 。 


发 明 内 容 

[0005] ”本 发 明 是 解决 上 述 现 有 课题 的 ,其 目的 在 于 提供 一 种 如 下 的 机 器 人 的 关节 构造 
体 , 即 \ 在 差 动 齿轮 装置 中 ,通过 按压 部 件 以 使 一 对 第 二 转动 部 件 相互 接近 的 方式 将 第 二 转 
动 部 件 按压 至 第 二 轴 部 ,从 而 即使 产生 松动 也 能 够 消除 该 松动 ,或 者 能 够 抑制 松动 的 产生 。 
[0006] ”为 了 解决 上 述 现 有 课题 ,本 发 明 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 具 备 :第 一 连 杆 及 
第 二 连 杆 ,经 由 关节 部 而 转动 自如 地 连结 ;和 第 一 致 动 器 及 第 二 致 动 器 ,上 述 关节 部 具有 : 
第 一 转动 部 件 , 以 其 轴 心 朝向 第 一 方向 的 方式 配置 ,并 与 上 述 第 一 连 杆 连接 ;一 对 第 二 转动 
部 件 , 以 其 轴 心 朝向 相对 于 上 述 第 一 方向 垂直 的 方向 亦 即 第 二 方向 的 方式 ,并 且 以 与 上 述 
第 一 转动 部 件 卡 合 的 方式 配置 ;以 及 轴 部 件 , 具 有 第 一 轴 部 和 一 对 第 二 轴 部 ,上 述 第 一 致 动 
器 构成 为 经 由 旋转 传递 部 件 而 将 其 旋转 运动 传递 至 一 方 的 上 述 第 二 转动 部 件 , 上 述 第 二 致 
动 器 构成 为 经 由 上 述 旋转 传递 部 件 而 将 其 旋转 运动 传递 至 男 一 方 的 上 述 第 二 转动 部 件 , 上 
述 轴 部 件 形成 为 ,上 述 第 一 轴 部 朝向 上 述 第 一 方向 ,并 且 一 对 上 述 第 二 轴 部 朝向 上 述 第 二 
方向 ,上 述 第 一 转动 部 件 以 供 上 述 轴 部 件 的 上 述 第 一 轴 部 插 通 的 方式 配置 ,一 对 第 二 转动 
部 件 以 相互 对 置 的 方式 ,并且 以 供 上 述 轴 部 件 的 上 述 第 二 轴 部 插 通 的 方式 配置 ,上 述 第 一 
连 杆 构成 为 ,通过 上 述 第 一 致 动 器 及 上 述 第 二 致 动 器 进行 旋转 运动 而 相对 于 上 述 第 二 连 杆 
相对 地 摆动 ,上 述 机 器 人 的 关节 构造 体 还 具备 :按压 部 件 , 构 成 为 与 上 述 第 二 轴 部 连接 并 对 
上 述 第 二 转动 部 件 向 内 侧 按压 。 

[0007] ”由 此 ,即使 产生 松动 也 能 够 消除 该 松动 ,或 者 能 够 抑制 松动 的 产生 。 

[0008] ”根据 本 发 明 的 机 器 人 的 关节 构造 体 ,即使 产生 松动 也 能 够 消除 该 松动 ,或 者 能 够 
抑制 松动 的 产生 。 


附 图 说 明 
[0009] ”图 1 是 表示 具备 本 实施 方式 1 所 涉及 的 关节 构造 体 的 、 机 器 人 的 概略 结构 的 示意 
图 。 
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[0010] ”图 2 是 表示 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 的 概略 结构 的 剖 视 图 。 


具体 实施 方式 

[0011] ”以 下 ,参照 附 图 对 本 发 明 的 实施 方式 进行 说 明 。 此 外 ,在 所 有 附 图 中 ,对 相同 或 相 
当 的 部 分 标注 相同 的 附 图 标记 ,省 略 重复 的 说 明 。 男 外 ,在 所 有 附 图 中 ,摘录 并 图 示 出 用 于 
对 本 发 明 进行 说 明 的 构成 要 素 , 对 其 他 构成 要 素 , 有 时 省 略图 示 。 并 且 , 本 发 明 并 不 限定 于 
以 下 的 实施 方式 。 

[0012] (实施 方式 1) 

[0013] ”本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 有 具备 :第 一 连 杆 及 第 二 连 杆 ,经 由 关节 
部 而 转动 自如 地 连结 ; 和 第 一 致 动 器 及 第 二 致 动 器 ,关节 部 具有 :第 一 转动 部 件 , 以 其 轴 心 
朝向 第 一 方向 的 方式 配置 ,并 与 第 一 连 杆 连接 ;一 对 第 二 转动 部 件 , 以 其 轴 心 朝向 相对 于 第 
一 方向 垂直 的 方向 亦 即 第 三 方向 的 方式 ,并 且 以 与 第 一 转动 部 件 卡 合 的 方式 配置 ;以 及 轴 
部 件 ,具有 第 一 轴 部 和 一 对 第 三 轴 部 ,第 一 致 动 器 以 经 由 旋转 传递 部 件 而 将 其 旋转 运动 传 
递 至 一 方 的 第 三 转动 部 件 的 方式 构成 ,第 二 致 动 器 以 经 由 旋转 传递 部 件 而 将 其 旋转 运动 传 
递 至 男 一 方 的 第 三 转动 部 件 的 方式 构成 , 轴 部 件 以 第 一 轴 部 朝向 第 一 方向 的 方式 ,并 且 以 
一 对 第 二 轴 部 朝向 第 三 方向 的 方式 形成 ,第 一 转动 部 件 以 供 轴 部 件 的 第 一 轴 部 插 通 的 方式 
配置 ,一 对 第 三 转动 部 件 以 相互 对 置 的 方式 ,并 且 以 供 轴 部 件 的 第 三 轴 部 插 通 的 方式 配置 ， 
第 一 连 杆 以 通过 第 一 致 动 器 及 第 二 致 动 器 进行 旋转 运动 而 相对 于 第 二 连 杆 相对 地 摆动 的 
方式 构成 ,上 述 机 器 人 的 关节 构造 体 还 具备 :按压 部 件 ,以 与 第 二 轴 部 连接 并 将 第 二 转动 部 
件 向 内 侧 按压 的 方式 构成 。 

[0014] “另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 中 ,也 可 以 构成 为 ,旋转 传递 
部 件 具 有 :第 一 旋转 传递 部 件 ,与 第 一 致 动 器 或 第 二 致 动 器 连接 ; 和 第 二 旋转 传递 部 件 , 以 
其 轴 心 朝向 第 二 方向 的 方式 ,并 且 以 与 第 一 旋转 传递 部 件 卡 合 的 方式 配置 。 

[0015] “另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 中 ,也 可 以 构成 为 ,按压 部 件 
以 经 由 第 二 旋转 传递 部 件 而 按压 第 二 转动 部 件 的 方式 构成 。 

[0016] “另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 中 ,在 按压 部 件 与 第 二 旋转 传 
递 部 件 之 间 ,也 可 以 配置 有 轴承 。 

[0017] “另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 中 ,也 可 以 构成 为 ,按压 部 件 
配置 为 :在 从 第 二 方向 观察 时 ,与 第 二 轴 部 重 登 。 

[0018] “并 且 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 中 ,也 可 以 构成 为 ,还 具备 : 安 
装 部 件 , 以 配置 于 第 二 连 杆 并 与 第 二 旋转 传递 部 件 的 基 端 部 抵 接 的 方式 构成 ;和 紧 固 部 件 ， 
将 安装 部 件 和 第 二 连 杆 紧 固 , 紧 固 部 件 构成 为 :在 从 第 二 方向 观察 时 ,不 与 第 二 轴 部 重 辣 。 
[0019] ”以 下 ,参照 图 1 一 图 2 对 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 的 一 个 例子 进 
行 说 明 。 

[0020] [机 器 人 的 结构 ] 

[0021] ”首先 ,参照 图 1 ,对 具备 本 实施 方式 1 所 涉及 的 关节 构造 体 的 、 机 器 人 的 结构 进行 说 
明 。 
[0022] ”图 1 是 表示 具备 本 实施 方式 1 所 涉及 的 关节 构造 体 的 .机 器 人 的 概略 结构 的 示意 
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[0023] ”如 图 1 所 示 , 机 器 人 200 具 备 腮 体 201、 头 202., 一 对 辟 203、203. 一 对 腿 204、204 以 及 
配置 在 采 体 201 内 的 控制 装置 110。 

[0024] ”控制 装置 110 具 备 微 处 理 器 、CPU 等 运算 器 和 ROM、RAM 等 存储 器 (未 图 示 ) 。 在 存储 器 
中 存储 有 基本 程序 、 各 种 固 常 数据 等 信息 。 运 算 器 通过 读 出 并 执行 存储 器 中 存储 的 基本 程 
序 等 软件 ,而 控制 机 器 人 200 的 各 种 动作 。 
[0025] ”此 外 ,控制 装置 110 可 以 通过 进行 集中 控制 的 单独 控制 装置 110 而 构成 ,也 可 以 通 
过 相互 配合 进行 分 散 控制 的 多 个 控制 装置 110 而 构成 。 另 外 ,控制 装置 110 也 可 以 由 微型 计 
算 机 构成 ,也 可 以 通过 MPU、PLC (Programmable Logic Controller: 可 编程 逻辑 控制 器 ) 、. 罗 
辑 电 路 等 构成 。 

[0026] [机 器 人 的 关节 构造 体 的 结构 ] 

[0027] ”图 2 是 表示 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 的 概略 结构 的 立体 图 。 此 
外 ,在 图 2 中 ,将 机 器 人 的 关节 构造 体 中 的 上 下 方向 及 左右 方向 表示 为 图 中 的 上 下 方向 及 左 
右 方向 。 
[0028] ”如 图 2 所 示 ,本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 具 备 第 一 连 杆 10、 第 二 
连 杆 20、 第 一 致 动 器 30A、 第 二 致 动 器 30B 以 及 关节 部 40 ,第 一 连 杆 10 和 第 二 连 杆 20 经 由 关节 
部 40 而 转动 自如 地 连结 。 
[0029] 而且, 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 以 通过 第 一 致 动 嚣 30A 及 第 
二 致 动 器 30B 进 行 旋转 动作 (旋转 运动 ) ,从 而 使 得 第 一 连 杆 10 相 对 于 第 二 连 杆 20 相 对 地 摆 
动 的 方式 构成 。 

[0030] ”此 外 ,本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 例 如 可 以 是 第 一 连 杆 10 构 成 
机 器 人 200 的 腥 体 的 下 半身 部 分 ,第 二 连 杆 20 构 成 机 器 人 200 的 腾 体 的 上 半 里 部 分 ,关节 部 
40 构 成 机 器 人 的 腰 关 节 的 方式 。 另 外 ,关节 构造 体 100 例 如 也 可 以 是 第 一 连 杆 10 构 成 机 器 人 
200 的 手 的 部 分 ,第 二 连 杆 20 构 成 机 器 人 200 的 前 臂 部 分 ,关节 部 40 构 成 腕 关节 的 方式 。 
[0031] “并 且 ,关节 构造 体 100 例 如 也 可 以 是 第 一 连 杆 10 构 成 机 器 人 200 的 脚 的 部 分 ,第 二 
连 杆 20 构 成 机 器 人 200 的 小 腿 部 分 ,关节 部 40 构 成 躁 关节 的 方式 ,另外 ,关节 构造 体 100 例 如 
也 可 以 是 第 一 连 杆 10 构 成 机 器 人 200 的 须 体 的 上 半身 部 分 ,第 二 连 杆 20 构 成 机 器 人 200 的 头 
的 部 分 ,关节 部 40 构 成 颈 关 节 的 方式 。 

[0032] ”第 一 连 杆 10 在 本 实施 方式 1 中 形成 为 箱 状 ,通过 适当 的 装置 (例如 ,螺栓 和 螺母 等 
紧 固 部 件 ) 固定 于 关节 部 40 的 第 一 转动 部 件 41 的 下 部 。 第 一 转动 部 件 41 由 锥 齿轮 构成 ,在 其 
内 周 面 ,经 由 轴承 部 件 2、3 而 髋 装 有 轴 部 件 1 的 第 一 轴 部 11。 作 为 轴承 部 件 2、3, 可 以 使 用 深 
珠 轴承 。 

[0033] ” 轴 部 件 1 形 成 为 大 致 字 状 , 具 有 第 一 轴 部 11 和 一 对 第 二 轴 部 12A、12B。 第 一 轴 部 11 
以 其 轴 心 朝 癌 第 一 方 同 (这 里 为 上 下 方向 ) 的 方式 配置 ,一 对 第 二 轴 部 12A、12B 以 其 轴 心 阴 
向 与 第 一 方向 正 交 的 方向 亦 即 第 二 方向 (这 里 为 左右 方向 ) 的 方式 配置 。 

[0034] ”由 此 ,第 一 连 杆 10 能 够 伴随 着 第 一 转动 部 件 41 的 转动 ,而 相对 于 第 二 连 杆 20 相 对 
地 绕 第 一 轴 部 11 转 动 , 此 外 , 轴 部 件 1 也 可 以 形成 为 十 字 状 。 

[0035] ” 男 一 方面 ,第 二 连 杆 20 具 有 一 对 板 状 的 第 一 部 件 21A、21B 和 壳 体 22。 第 一 部 件 21A、 
21B 以 其 主 面相 互 对 置 的 方式 配置 ,在 第 一 部 件 21A、21B 的 主 面 ,分 别 设置 有 形成 为 阶梯 状 
贯通 孔 22A、22B。 
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[0036] “另外 ,在 第 一 部 件 21A、21B 之 间 的 空间 ,配置 有 壳 体 22。 在 壳 体 22 ,以 治 着 第 二 方 问 
排列 的 方式 ,配置 有 第 一 致 动 器 30A 及 第 二 致 动 器 30B。 

[0037] “这 里 ,第 一 致 动 器 30A 及 第 二 致 动 器 30B 由 伺服 马达 构成 。 在 第 一 致 动 器 30A 的 轴 部 
31A, 肉 装 有 第 一 旋转 传递 部 件 51A。 第 一 旋转 传递 部 件 51A 通 过 紧 固 部 件 (这 里 为 螺栓 ) 32A， 
固定 于 轴 部 31A。 相 同 地 ,在 第 二 致 动 器 30B 的 轴 部 31B, 骨 装 有 第 一 旋转 传递 部 件 51B。 第 一 
旋转 传递 部 件 51B 通 过 紧 固 部 件 (这 里 为 螺栓 ) 32B ,固定 于 轴 部 31B。 

[0038] ”在 第 一 旋转 传递 部 件 51A, 嘴 合 ( 卡 合 ) 有 第 二 旋转 传递 部 件 52A。 第 一 旋转 传递 部 
件 51A 及 第 二 旋转 传递 部 件 52A 由 锥 齿轮 构成 ,第 二 旋转 传递 部 件 52A 以 轴 心 朝向 第 三 方向 
的 方式 配置 ,并 设置 有 贯通 孔 。 此 外 ,有 时 也 将 第 一 旋转 传递 部 件 51A 及 第 二 旋转 传递 部 件 
52A 称 为 旋转 传递 部 件 。 

[0039] ”在 第 二 旋转 传递 部 件 52A 的 左 侧 端 部 ,配置 有 第 二 转动 部 件 42A。 第 二 转动 部 件 42A 
由 锥 齿轮 构成 ,以 其 轴 心 与 第 二 旋转 传递 部 件 52A 的 轴 心 一 致 的 方式 配置 .另外 ,在 第 二 转 
动 部 件 42A, 设置 有 贯通 孔 。 在 第 二 转动 部 件 42A 的 内 周 面 , 经 由 轴承 部 件 4A 而 骨 装 有 轴 部 件 
1 的 第 二 轴 部 12A。 

[0040] ”相同 地 ,在 第 一 旋转 传递 部 件 51B, 哮 合 ( 卡 合 ) 有 第 二 旋转 传递 部 件 52B。 第 一 旋转 
传递 部 件 51B 及 第 二 旋转 传递 部 件 52B 由 锥 齿轮 构成 ,第 三 旋转 传递 部 件 52B 以 轴 心 朝 问 第 
二 方向 的 方式 配置 ,并 设置 有 贯通 孔 。 此 外 ,有 时 也 将 第 一 旋转 传递 部 件 51B 及 第 二 旋转 传 
递 部 件 52B 称 为 旋转 传递 部 件 。 

[0041] ”在 第 二 旋转 传递 部 件 52B 的 左 侧 端 部 ,配置 有 第 二 转动 部 件 42B。 第 二 转动 部 件 42B 
由 锥 齿轮 构成 ,以 其 轴 心 与 第 二 旋转 传递 部 件 52B 的 轴 心 一 致 的 方式 配置 .另外 ,在 第 二 转 
动 部 件 42B, 设置 有 贯通 孔 。 在 第 二 转动 部 件 42B 的 内 周 面 , 经 由 轴承 部 件 4B 而 嵌 装 有 轴 部 件 
1 的 第 三 轴 部 12B。 

[0042] “另外 ,第 二 旋转 传递 部 件 52A 的 基 端 部 (这 里 为 右 侧 端 部 ) 插 通 于 贯通 孔 22A。 在 贯 
通 孔 22A, 以 履 善 该 贯通 孔 22A 的 方式 ,配置 有 板 状 的 安装 部 件 60A。 

[0043] ”在 安装 部 件 60A ,设置 有 凸 部 61A。 凸 部 61A 以 其 前 端面 (这 里 为 左 侧 端面 ) 与 第 二 旋 
转 传递 部 件 52A 的 基 端 部 抵 接 的 方式 形成 。 另 外 ,在 贯通 孔 22A, 以 与 该 贯通 孔 22A 的 阶梯 部 、 
凸 部 61A 的 外 周 面 以 及 第 二 旋转 传递 部 件 52A 中 的 基 端 部 的 外 周 面 抵 接 的 方式 ,配置 有 轴承 
部 件 5A。 作 为 轴承 部 件 5A, 可 以 使 用 滚珠 轴承 。 
[0044] 而且, 安装 部 件 60A 通 过 紧 固 部 件 70A, 紧 固 于 第 一 部 件 21A。 由 此 ,能 够 将 第 二 旋转 
传递 部 件 52A 及 第 二 转动 部 件 42A 向 左 侧 (内 侧 ) 按压 。 

[0045] ”此 外 ,从 第 二 方向 观察 时 , 紧 固 部 件 70A 以 不 与 第 二 轴 部 12A 重 霉 的 方式 配置 .更 详 
细 而 言 , 紧 固 部 件 70A 以 位 于 贯通 孔 22A 的 外 侧 的 方式 配置 。 

[0046] ”在 安装 部 件 60A 的 凸 部 61A， 以 与 第 二 转动 部 件 42A 及 第 二 旋转 传递 部 件 524 的 贯通 
孔 连 通 的 方式 ,形成 有 在 厚度 方向 上 延伸 的 贯通 孔 62A。 在 贯通 孔 62A, 配 置 有 按压 部 件 81A、 
套 环 部 件 82A 以 及 轴承 部 件 83A。 

[0047] ”这 里 ,按压 部 件 81A 由 紧 固 部 件 (螺栓 ) 构成 ,具有 头 部 和 轴 部 。 按 压 部 件 81A 以 轴 部 
的 轴 心 在 第 二 方向 上 延伸 的 方式 配置 . 即 , 从 第 二 方向 观察 时 ,按压 部 件 81A 以 与 第 二 轴 部 
12A 重 县 的 方式 配置 。 男 外 ,按压 部 件 81A 中 的 轴 部 的 前 端 部 与 第 二 轴 部 12A 的 前 端 部 连接 。 
[0048] ” 套 环 部 件 82A 形 成 为 简 状 ,以 前 端面 与 第 二 轴 部 12A 的 前 端面 ( 右 侧 端面 ) 抵 接 的 方 
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式 配置 .另外 ,在 套 环 部 件 82A 的 内 部 空间 , 揪 通 有 按压 部 件 81A 的 轴 部 。 

[0049] ”在 按压 部 件 81A 中 的 头 部 的 左 侧 端面 与 套 环 部 件 82A 的 基 端 面 ( 右 侧 端面 ) 之 间 , 配 
置 有 轴承 部 件 83A。 这 里 ,轴承 部 件 83A 由 带 凸 缘 的 滚珠 轴承 构成 , 凸 缘 部 分 与 第 二 旋转 传递 
部 件 52A 的 基 端 部 抵 接 。 
[0050] ”由 此 ,通过 使 按压 部 件 81A 连 接 ( 拧 入 ) 至 第 二 轴 部 12A, 能 够 经 由 第 二 旋转 传递 部 
件 524A, 将 第 二 转动 部 件 42A 向 内 侧 (以 接近 第 二 转动 部 件 42B 的 方式 ) 按压 。 因 此 ,在 第 一 旋 
转 传递 部 件 51A 与 第 二 旋转 传递 部 件 52A 之 间 以 及 /或 者 第 二 转动 部 件 42A 与 第 一 转动 部 件 
41 之 间 ,能 够 抑制 松动 的 产生 。 另 外 ,即使 产生 松动 ,也 能 够 仅 通 过 将 按压 部 件 81A 拧 入 至 第 
轴 部 12A ,而 消除 松动 。 

[0051] “此 外 ,在 本 实施 方式 1 中 ,虽然 采用 了 由 带 凸 缘 的 滚珠 轴承 构成 轴承 部 件 83A, 凸 缘 
部 分 与 第 二 旋转 传递 部 件 52A 抵 接 , 从 而 通过 按压 部 件 81A 按 压 第 二 旋转 传递 部 件 52A 及 第 
二 转动 部 件 42A 的 方式 ,但 并 不 限定 于 此 。 

[0052] ”例如 ,也 可 以 采用 在 第 二 旋转 传递 部 件 52A 的 基 端 部 设置 阶梯 部 ,在 该 阶梯 部 配置 
轴承 部 件 83A 的 方式 。 即 ,也 可 以 采用 即使 不 使 用 凸 缘 部 分 ,也 能 够 通过 按压 部 件 81A 按 压 第 
二 旋转 传递 部 件 52A 及 第 二 转动 部 件 42A 的 方式 。 该 情况 下 ,轴承 部 件 83A 能 够 使 用 各 种 滚珠 
轴承 。 

[0053] ”相同 地 ,第 三 旋转 传递 部 件 52B 的 基 端 部 (这 里 为 左 侧 端 部 ) 插 通 于 贯通 孔 22B。 在 
贯通 孔 22B, 以 覆盖 该 贯通 孔 22B 的 方式 ,配置 有 板 状 的 安装 部 件 60B。 

[0054] ”在 安装 部 件 60B ,设置 有 凸 部 61B.。 凸 部 61B 以 其 前 端面 (这 里 为 右 侧 端面 ) 与 第 二 旋 
转 传 递 部 件 52B 的 基 端 部 抵 接 的 方式 形成 。 另 外 ,在 贯通 孔 22B ,以 与 该 贯通 孔 22B 的 阶梯 部 、 
凸 部 61B 的 外 周 面 以 及 第 二 旋转 传递 部 件 52B 中 的 基 端 部 的 外 周 面 抵 接 的 方式 ,配置 有 轴承 
部 件 5B。 作 为 轴承 部 件 5B, 可 以 使 用 滚珠 轴承 。 
[0055] “而且 ,安装 部 件 60B 通 过 紧 固 部 件 70B , 紧 固 于 第 一 部 件 21B。 由 此 ,能够 将 第 二 旋转 
传递 部 件 52B 及 第 二 转动 部 件 42B 同 右 侧 按压 。 

[0056] “此 外 ,从 第 二 方向 观察 时 , 紧 固 部 件 70B 以 不 与 第 二 轴 部 12B 重 霉 的 方式 配置 .更 详 
细 而 言 , 紧 固 部 件 70B 以 位 于 贯通 孔 22B 的 外 侧 的 方式 配置 。 

[0057] “在 安装 部 件 60B 的 凸 部 61B ,以 与 第 二 转动 部 件 42B 及 第 二 旋转 传递 部 件 52B 的 贯通 
孔 连 通 的 方式 ,形成 有 在 厚度 方向 上 延伸 的 贯通 孔 62B。 在 贯通 孔 62B ,配置 有 按压 部 件 81B、 
套 环 部 件 82B 以 及 轴承 部 件 83B。 

[0058] “这 里 , 按压 部 件 81B 由 紧 固 部 件 (螺栓 ) 构成 ,具有 头 部 和 轴 部 。 按 压 部 件 81B 以 轴 部 
的 轴 心 在 第 二 方向 上 延伸 的 方式 配置 . 即 , 从 第 二 方向 观察 时 ,按压 部 件 81B 以 与 第 二 轴 部 
12B 重 县 的 方式 配置 。 男 外 ,按压 部 件 81B 中 的 轴 部 的 前 端 部 与 第 二 轴 部 12B 的 前 端 部 连接 。 
[0059] ” 套 环 部 件 82B 形 成 为 简 状 ,以 前 端面 与 第 二 轴 部 12B 的 前 端面 ( 左 侧 端面 ) 抵 接 的 方 
式 配置 .另外 ,在 套 环 部 件 82B 的 内 部 空间 , 揪 通 有 按压 部 件 81B 的 轴 部 。 

[0060] ”在 按压 部 件 81B 中 的 头 部 的 右 侧 端面 与 套 环 部 件 82B 的 基 端 面 ( 左 侧 端面 ) 之 间 , 配 
置 有 轴承 部 件 83B。 这 里 ,轴承 部 件 83B 由 带 凸 缘 的 滚珠 轴承 构成 , 凸 缘 部 分 与 第 二 旋转 传递 
部 件 52B 的 基 端 部 抵 接 。 
[0061] ”由 此 ,通过 使 按压 部 件 81B 连 接 ( 拧 入 ) 至 第 二 轴 部 12B ,能 够 经 由 第 二 旋转 传递 部 
件 52B ,将 第 二 转动 部 件 42B 向 内 侧 (以 接近 第 二 转动 部 件 42A 的 方式 ) 按压 。 因 此 ,在 第 一 旋 
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转 传递 部 件 51B 与 第 二 旋转 传递 部 件 52B 之 间 以 及 /或 者 第 二 转动 部 件 42B 与 第 一 转动 部 件 
41 之 间 ,能 够 抑制 松动 的 产生 .另外 ,即使 产生 松动 ,也 能 够 仅 通 过 将 按压 部 件 81B 拧 入 至 第 
轴 部 12B ,而 消除 松动 。 

[0062] ”此 外 ,在 本 实施 方式 1 中 ,虽然 采用 了 由 带 凸 缘 的 滚珠 轴承 构成 轴承 部 件 83B , 凸 缘 
部 分 与 第 二 旋转 传递 部 件 52B 抵 接 , 从 而 通过 按压 部 件 81B 按 压 第 二 旋转 传递 部 件 52B 及 第 
二 转动 部 件 42B 的 方式 ,但 并 不 限定 于 此 。 

[0063] ”例如 ,也 可 以 采用 在 第 二 旋转 传递 部 件 52B 的 基 端 部 设置 阶梯 部 ,在 该 阶梯 部 配置 
轴承 部 件 83B 的 方式 。 即 ,也 可 以 采用 即使 不 使 用 凸 缘 部 分 ,也 能 够 通过 按压 部 件 81B 按 压 第 
二 旋转 传递 部 件 52B 及 第 二 转动 部 件 42B 的 方式 。 该 情况 下 ,轴承 部 件 83B 能 够 使 用 各 种 滚珠 
轴承 。 

[0064] ”在 这 样 构成 的 、 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 中 ,通过 使 按压 部 
件 81A 连 接 至 第 二 轴 部 12A ,能 够 经 由 第 二 旋转 传递 部 件 52A ,将 第 二 转动 部 件 42A 同 内 侧 (以 
接近 第 二 转动 部 件 42B 的 方式 ) 按压 。 

[0065] ”因此 ,在 差 动 齿轮 装置 中 ,在 第 一 旋转 传递 部 件 51A 与 第 二 旋转 传递 部 件 52A 之 间 
以 及 /或 者 第 二 转动 部 件 42A 与 第 一 转动 部 件 41 之 间 ,能 够 抑制 松动 的 产生 .另外 ,即使 产生 
松动 ,也 能 够 仅 通过 将 按压 部 件 81A 拧 入 至 第 二 轴 部 12A, 而 消除 松动 。. 即 ,能 够 增 大 关节 部 
40 的 刚性 。 

[0066] “另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 中 ,通过 使 按压 部 件 81B 连 
接 至 第 二 轴 部 12B ,能 够 经 由 第 二 旋转 传递 部 件 52B ,将 第 二 转动 部 件 42B 向 内 侧 (以 接近 第 
二 转动 部 件 42A 的 方式 ) 按压 。 

[0067] ”因此 ,在 差 动 齿轮 装置 中 ,在 第 一 旋转 传递 部 件 51B 与 第 二 旋转 传递 部 件 52B 之 间 
以 及 /或 者 第 二 转动 部 件 42B 与 第 一 转动 部 件 41 之 间 ,能 够 抑制 松动 的 产生 .另外 ,即使 产生 
松动 ,也 能 够 仅 通过 将 按压 部 件 81B 拧 入 至 第 二 轴 部 12B ,而 消除 松动 。. 即 ,能 够 增 大 关节 部 
40 的 刚性 。 

[0068] “另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 中 ,用 带 凸 缘 的 滚珠 轴承 
构成 轴承 部 件 83A, 使 凸 缘 部 分 与 第 二 旋转 传递 部 件 52A 抵 接 。 而 且 , 经 由 凸 缘 部 分 ,通过 按 
压 部 件 81A ,按压 第 二 旋转 传递 部 件 52A 及 第 二 转动 部 件 42A。 

[0069] ”因此 ,不 需要 在 第 二 旋转 传递 部 件 52A 设 置 阶梯 部 , 且 不 需要 将 贯通 孔 62A 形 成 得 
较 大 ( 增 大 贯通 孔 62A 的 体积 ) ,所 以 能 够 实现 关节 部 40 的 小 型 化 。 

[0070] ”另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 中 ,用 带 凸 缘 的 滚珠 轴承 
构成 轴承 部 件 83B ,使 凸 缘 部 分 与 第 二 旋转 传递 部 件 52B 抵 接 。 而 且 , 经 由 凸 缘 部 分 ,通过 按 
压 部 件 81B ,按压 第 二 旋转 传递 部 件 52B 及 第 二 转动 部 件 42B。 

[0071] ”因此 ,不 需要 在 第 二 旋转 传递 部 件 52B 设 置 阶梯 部 , 且 不 需要 将 贯通 孔 62B 形 成 得 
较 大 ( 增 大 贯通 孔 62B 的 体积 ) ,所 以 能 够 实现 关节 部 40 的 小 型 化 。 

[0072] “另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 中 ,安装 部 件 60A 通 过 紧 固 
部 件 70A 紧 固 于 第 一 部 件 21A。 由 此 ,能 够 将 第 二 旋转 传递 部 件 52A 及 第 二 转动 部 件 42A 向 左 
侧 按压 ,能 够 充分 地 确保 第 一 旋转 传递 部 件 51A 与 第 二 旋转 传递 部 件 52A 的 卡 合 以 及 /或 者 
第 二 转动 部 件 42A 与 第 一 转动 部 件 41 的 卡 合 。 另 外 , 紧 固 部 件 70A 以 不 与 第 二 轴 部 12A 重 县 的 
方式 配置 ,所 以 能 够 充分 地 确保 关节 部 40 的 动作 范围 。 
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[0073] “另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 中 ,安装 部 件 60B 通 过 紧 固 
部 件 70B 紧 固 于 第 一 部 件 21B。 由 此 ,能 够 将 第 二 旋转 传递 部 件 52B 及 第 二 转动 部 件 42B 向 左 
侧 按压 ,能 够 充分 地 确保 第 一 旋转 传递 部 件 51B 与 第 二 旋转 传递 部 件 52B 的 卡 合 以 及 /或 者 
第 二 转动 部 件 42B 与 第 一 转动 部 件 41 的 卡 合 。 另 外 , 紧 固 部 件 70B 以 不 与 第 二 轴 部 12B 重 霍 的 
方式 配置 ,所 以 能 够 充分 地 确保 关节 部 40 的 动作 范围 。 

[0074] “另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 中 ,在 以 第 一 转动 部 件 41 
的 齿 数 多 于 第 二 转动 部 件 42A、42B 的 齿 数 的 方式 ,构成 第 一 转动 部 件 41 及 第 二 转动 部 件 
42A、42B 的 情况 下 ,能够 增 大 第 一 连 杆 10 相 对 于 第 二 连 杆 20 的 摆动 动作 的 速度 。 

[0075] “另外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 中 ,在 以 第 二 转动 部 件 
42A、42B 的 齿 数 多 于 第 一 转动 部 件 41 的 齿 数 的 方式 ,构成 第 一 转动 部 件 41 及 第 二 转动 部 件 
42A、42B 的 情况 下 ,能 够 与 第 一 致 动 器 30A 及 第 二 致 动 器 30B 的 旋转 动作 对 应 地 , 减 小 进行 摆 
动 动作 的 第 一 连 杆 10 的 振幅 。 

[0076] ”因此 ,不 需要 配置 高 价 的 高 精度 的 旋转 传感器 或 电流 传感器 ,可 以 实现 关节 构造 
体 100 的 低 成 本 化 ,进而 实现 机 器 人 的 低 成 本 化 。 并 且 , 由 控制 装置 110 进 行 的 第 一 致 动 器 
30A 及 第 二 致 动 器 30B 的 控制 变 得 容易 。 

[0077] ”此 外 ,在 本 实施 方式 1 所 涉及 的 机 器 人 的 关节 构造 体 100 中 ,虽然 采用 了 使 用 锥 齿 
轮作 为 旋转 传递 部 件 , 将 致 动 器 的 旋转 运动 传递 至 第 二 转动 部 件 的 方式 ,但 并 不 限定 于 此 。 
只 要 能 够 将 致 动 器 的 旋转 运动 传递 至 第 二 转动 部 件 ,旋转 传递 部 件 能 够 使 用 各 种 公 知 的 机 
构 , 也 可 以 采用 任何 方式 ,例如 ,如 W02018/097251 所 公开 那样 ,也 可 以 采用 使 用 直 动 致 动 
器 ,将 致 动 器 的 旋转 运动 转换 为 进退 运动 ,传递 至 第 二 转动 部 件 的 方式 。 该 情况 下 ,构成 直 
动 致 动 器 的 圆柱 体 (例如 ,滚珠 丝 杠 机 构 等 ) 构成 旋转 传递 部 件 。 

[0078] ”根据 上 述说 明 ,对 于 本 领域 技术 人 员 而 言 , 可 清楚 知道 本 发 明 的 较 多 的 改进 或 其 
他 实施 方式 .因此 ,上 述说 明 仅 作为 例 示 而 进行 解释 ,将 执行 本 发 明 的 最 佳 方式 以 向 本 领域 
技术 人 员 提 示 的 目的 而 提供 。 能 够 以 不 脱离 本 发 明 的 方式 ,实质 上 变更 其 构造 以 及 /或 者 功 
能 的 详情 。 
[0079] ”工业 上 的 可 利用 性 

[0080] ”对 于 本 发 明 的 机 器 人 的 关节 构造 体 而 言 ,即使 产生 松动 也 能 够 消除 该 松动 ,或 者 
能 够 抑制 松动 的 产生 ,所 以 在 工业 机 器 人 的 领域 有 用 。 

[0081] ” 附 图 标记 说 明 

[0082] 1... 轴 部 件 ;2.. .轴承 部 件 ;4A.. .轴承 部 件 ;4B.. .轴承 部 件 ;5A.. .轴承 部 件 ; 
5B.. .轴承 部 件 ;10.. .第 一 连 杆 ;11.. .第 一 轴 部 ;12A.. .第 二 轴 部 ;12B.. .第 二 轴 部 ;20... 
第 二 连 杆 ;21A.. .第 一 部 件 ;21B.. .第 一 部 件 ;22... 壳 体 ;22A.. .贯通 孔 ;22B.. .贯通 孔 ; 
30A. . .第 一 致 动 器 ;30B. . .第 二 致 动 器 ;31A.. . 轴 部 ;31B.. . 轴 部 ;32A. .. 紧 园 部 件 ;32B... 
紧 固 部 件 ;40.. .关节 部 ;41.. .第 一 转动 部 件 ;42A. . .第 二 转动 部 件 ;42B.. .第 二 转动 部 件 ; 
51A.. .第 一 旋转 传递 部 件 ;51B.. .第 一 旋转 传递 部 件 ;52A.. .第 二 旋转 传递 部 件 ;52B.. .第 
二 旋转 传递 部 件 ;60A.. .安装 部 件 ;60B.. .安装 部 件 ;61A.. . 凸 部 ;61B.. . 凸 部 ;62A.. .贯通 
孔 ;62B.. .贯通 孔 ;70A... 紧 固 部 件 ;70B... 紧 固 部 件 ;81A.. .按压 部 件 ;81B.. .按压 部 件 ; 
82A.. . 套 环 部 件 ;82B. . . 套 环 部 件 ;83A.. .轴承 部 件 ;83B.. .轴承 部 件 ;100.. .关节 构造 体 ; 
110.. .控制 装置 ;200.. .机 器 人 ;201... 须 体 ;202... 头 ;203... 辟 ;204... 腿 
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